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prectéte tento navod. Pokud potrebujete jakékoli vysvétleni nebo mate jakékoli

2 Pred instalaci a spusténim zakoupené jednotky Upravy slané vody si peclivé
pochybnosti, nevahejte kontaktovat Vaseho dodavatele zarizeni.

1. OBECNY POPIS

1.1.  Uprava slané vody

Nejprve bychom Vam radi podékovali za to, ze jste si zvolili jednotku Upravny slané vody,
ktera bude udrzovat Vas bazén v perfektnim stavu. Jednotk VA SALT Vam umozni udrZovat
vodu v bazénu distou a kfistalove prlizracnou.

Systém Upravy slané vody pro bazény vyrabi plynny chlér pfimo v instalovaném zafizeni
pomoci elektrolyzy slané vody. Tim vznika ,volny, aktivni chlér" (kyselina chlorna, HCIO),
ktery je silné baktericidni.

Dilezitou vlastnosti systému je jeho reverzibilita, coz znamena, ze po okysli¢eni baktérii se
chldr navraci zpét do podoby obycejné soli a vody. Kromé regulace pH neni pfimo nutné
pridavat dalSi chemikalie (algicidy, kyselinu kyanurovou, apod.), nicméné je doporuceno
provést Cas od Casu tzv. chlér-Sok napf. pomoci tablet, pripadné davkovat flokulant pro
ucinnéjsi filtraci (samozrejmé s ohledem na jakost bazénové a dopoustéci vody).

Zarizeni se sklada z elektronické fidici jednotky, ktera vydava prikazy a reguluje
chod/spinani elektrolytického clanku, kterym proudi bazénova voda ve vratném potrubi
filtraCniho okruhu.

Pokud bude jednotka trvale pracovat, nebude nutna cCastd vyména vody a Vy se budete
podilet na naplfiovani ,zelené politiky, Setfeni s vodou".
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1.2. Jednotka VA SALT
Navod je urcen pro jednotku Upravy slané vody - fada VA SALT.

1.2.1. VA SALT

- jednotka s produkci HCIO v rozsahu 10 az 35g/h
- manualné nastavitelny vykon (%)

- indikace varovnych hlaseni a alarm{

- detekce pritoku
- detekce zakryti hladiny (Uprava vykonu)
- informace zobrazované na LCD displeji

1.3. Technické specifikace

VA SALT C10 C15 C20 C25 C35

P 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac 230Vac
Napajeni

50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

Produkce g/h 10 15 20 25 35
Max. vykon 75W 112.5W 150W 187.5W 263W
Napéti cely 10A 15A 20A 25A 35A
Rozméry mm 280x250x135 280x250x135 280x250x135 280x250x135 280x250x135
Vaha kg 4Kg 4Kg 4Kg 4Kg 4Kg
Kryti 1P65 1P65 IP65 IP65 1P65

1.3.1. Funkce jednotky Upravy slané vody

- nastavitelny vykon produkce chléru

- nejnoveéjsi technologie spinani napajeciho zdroje

- automatické odstaveni pfi nedostatku vody / prdtoku

- automatické odstaveni pfi zavzdusnéni cely s automatickym spusténim pfi opétovné
obnoveé pritoku / zavodnéni cely

- automaticka Uprava napéti v zavislosti na salinité vody / teploté vody

- automaticky samocdistici rezim — zména polarity elektrod

- automaticky restart pri chybé napajeni

JilN

Asegurarse

1.4. Bezpecnostni pokyny il
Jednotka by méla byt vzdy instalovdna odbornym / proskolenyml 22Etados
pracovnikem. Vzdy odpojte zafizeni od elektrického proudu, budete-li provadét jakékoli
udrzbové, servisni prace.

- ujistéte se, Zze elektroinstalace ma veskeré povinné bezpecnostni ochrany
(jistic, diferencialni spinac s maximalni citlivosti 30 mA) v perfektnim stavu.
- je tfreba se rovnéz ujistit, Zze propojovaci a napajeci kabely mezi celou
a jednotkou jsou pevné dotazeny. Pokud ne, mohou zplisobit chybové hlaseni,
prehrati, alarmovy stav jednotky.
- provedte kontrolu Zebrovani na zadni strané jednotky. Musi byt zajistén
pristup vzduchu, aby dochazelo k chlazeni, resp. proudéni vzduchu.

2
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Jednotka VA SALT je vybavena zakladnimi prvky ochrany:

akustickym i vizualnim alarmem pro pripad mozného problému, napt. zkratu v cele,
nedostatku vody, zavzdusnéni cely, Spatné koncentrace soli, atd. Pro zajiSténi optimalnich
provoznich podminek je nutné spravné hydraulické i elektrické zapojeni, stejné jako
dodrzeni doporucenych parametr{ jakosti vody.

Jednotka VA SALT ma bezpecnostni kryti IP65. Nicméné je doporuceno zafizeni instalovat
mimo primé slunecni zareni, stejné jako do bezpecné vzdalenosti od uzavienych nadob
s chemikaliemi, jejichz vypary by mohly zpUsobit korozivni / agresivni prostiedi, které by
mohlo zpUsobit poskozeni jednotky Upravy slané vody.

PRIPRAVA BAZENU

2.1, Pridani soli do bazénu

Pro spravnou funkcnost je treba, aby byla koncentrace bazénové soli v bazénu optimalni
s ohledem na hodnotu pH. Doporucena hodnota koncentrace soli a pH by méla byt
nasledujici:

pH bazénové vody 7,0-7.4
koncentrace bazénové soli v kg/m?3 4,0-6,0

Zatizeni je schopno pracovat pfi nizsich koncentracich (od 2 kg/m?), nicméné pro optimalni
generaci a vyrobu chldru je doporuéena koncentrace soli 4 kg/m>. S ohledem na vyrovnani
ztrat pri prani filtru, vlivem srazek, dopousténi vody atd. je vhodné udrZzovat koncentraci
soli v bazénové vodé na hodnoté 5 kg/m?.

Priklad:

- pro vypocet pozadovaného mnozstvi soli pro Vas bazén postupujte nasledovné:
o bazén o rozmérech 9x4,5x1,6m=64,8m3
o pozadovana koncentrace 5 kg/m?3
o potrebné mnozstvi bazénové soli 64,8 *5 = 324 kg

Doporucujeme pouzit stil, kterd je pfimo uréena pro bazénové provozy, resp. jednotky
Upravy slané vody. Jedna se o specialni s(l, kterd se rychle rozpousti a ma specifické
slozeni k dosazeni optimalnich vysledkll. K dostani je u prodejcti specializovanych na
prodej bazénovych produktl a pfislusenstvi.

UPOZORNENI
Béhem pridani soli do bazénu odpoijte jednotku Upravy slané vody (poloha spinace
A OFF / VYP) a spustte filtracni ¢erpadlo na dobu min. 4 hodiny (v pripadé vétsiho
objemu bazénu samoziejmé déle) pro spravné rozpusténi a rozmichani soli
v bazénové vodé. Pokud by nedoSlo ke spravnému rozmichani, mohlo by dojit
k opakovanym alarmovym hlasenim — ,pretizeni. Pfidavani soli do bazénové vody by mélo
3
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byt provadéno postupné, 2 — 3x tak, aby nedoslo k predavkovani, ¢imz by se musel bazén
naredit dopusténim cerstvé vody. Rovnéz je vhodné davkovat sl rovhomérné po obvodu
bazénu tak, aby nedochazelo k pfimému nasavani nerozpusténé soli sacimi tryskami.

2.1. Chemicka rovnovaha bazénové vody

Provoz Upravny slané vody zajistuje bezpecné koupani, resp. zajistuje hygienické
zabezpedeni bazénové vody. Uinnost dezinfekce je zavisla primarné na hodnoté pH, tudiz
je tfeba provadét pravidelné kontroly jakosti (dlleZitych parametr{l) vody pomoci testeru.

Kromé vySe zminéné hodnoty pH je potreba zjistit i dalSi parametry, aby byly
v pozadovaném rozmezi pro optimalni chod a provoz celé technologie i hygienického
zabezpeceni vody.

Pfed samotnym spusténim Upravny slané vody je vhodné provést rozbor bazénové vody,
aby bylo mozné zjistit parametry a provést jejich napravu v pripadé, Ze jsou mimo
vyrobcem doporuceny rozsah.

3. INSTALACE ZARIZENI

3.1. Obecné ustanoveni

Celu s elektrodami nainstalujte do SVISLE POLOHY tak, 7e kabela? bude ve svrchni €sti.
Pokud neni mozné svislé umisténi vzhledem k nedostatku mista v technické mistnosti Ci
jinym okolnostem, je tfeba umistit celu horizontdlné tak, Ze senzor zavodnéni
(zavzdusnéni) bude v horni Casti cely.

Parametr Min. hodnota Max. hodnota

ph 7.0 7.8
volny chlor (mg/1) 0.5 2.5
vazany chlor (mg/I) -- 0.6
celkovy brom (mg/I) 3.0 6.0
biguanid (mg/I) 25 50
kyselina kyanurova (mg/I) -- <75
ozon (bazén) (mg/I) -- 0
ozon (technologie) 0.4 --
zakal (ntu) - <1
oxidy (mg/I) -- <3
nitraty (mg/I) - <20
amoniak (mg/l) -- <0.3
Zelezo (mg/I) - <0.3
méd’ (mg/1) - <1.5
alkalinita (mg/I) 100 160
vodivost (us/cm) - <1700
TDS (mg/l) - <1000
tvrdost (mg/I) 150 250
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Umistéte celu v nejvysSim mozném misté recirkulacniho okruhu, vzdy na
vytlacné potrubi (za c¢erpadlo a filtracni nadobu).

Pokud je to mozné, instalujte celu vzdy na by-pass s odpovidajicimi uzaviracimi ventily.
Usnadni Vam to veskeré pripadné servisni prace, udrzbu cely, vyménu elektrod atd.

Pokud mate externi zafizeni v€. méficich sond, neumistujte sondy do blizkosti cely. Blizkost
elektrického zdroje by mohla ovliviiovat (rusit) méreny signal, ktery by nemusel odpovidat
redlnym hodnotam. Dodrzujte minimalné vzdalenost 0,5 m mezi umisténim sond

a samotnou celou.

Sondy pH/ORP je vhodné instalovat do potrubi za filtracni nadobu (pripadné na
by-pass filtracni nadoby). Pokud tato poloha neni moznda, nainstalujte sondy pred
filtrani nadobu, nicméné bude tfeba provadét Castéjsi kontrolu a Udrzbu takto umisténych
sond (vySsi moznost poskozeni mechanickymi necistotami) — vice informaci

v oddile 5 — ,,Udrzba".

Nezbytnou soucasti instalace je rovnéz spravné provedené uzemnéni jednotky

a rovnéz i vSech prvkt technologie. Pfipadné je mozné doplnéni o titanové pospojeni
(2x - katalog. Cislo 512120), které je mozné umistit pfed a za méfici sondu pH / ORP,
pripadné pred a za elektrolytickou celu, ¢imz dojde k ochrané pred pripadnymi tzv.
»bludnymi proudy".

3.2. Schéma hydraulického zapojeni

3.2.1. VA SALT (Cxx P)

1. Séni z bazénu
/ _ , 2. Cerpadlo a filtrace
| I ’ 3. Ovladaci jednotka / rozvadé

4. By-pass
5. Prdtokova klapka
12. Jednotka VA SALT EVO

13. Elektrolyticka cela

)n 15. Vytlak do bazénu

B
Vstupni a vystupni napojeni cely je provedeno tak, aby bylo mozné lepeni na
PVC potrubi o priméru 50mm. Lze pouzit i jiné velikosti potrubi, musi ale
byt vzdy instalovany pomoci vhodného prislusenstvi / plynulych redukci.

5




BSPOOL \VAGNER

POOL
3.3. Schéma elektrického zapojeni
3.3.1. VA SALT (Cxx P)
A E—

TN
I"‘ & |

\\ /

N4

—

1 3 5§ 7 911 13
0000000

2 4 6 810 12 14

DDD‘D D‘D D‘D D‘D D‘D D‘ 0000000 D M i

L N sw J8 J4

R

r/‘\-'ﬂ

Napajeci deska -- P927/4 (10; 15 g/h) -- P950/3 (20; 25 g/h) -- P953/2 (35 g/h)
MéfFici deska - P909/7

= uzemnéni jednotky

L, N - Napajeni 220V
SW - Spina¢ ON/OFF (ZAP/VYP)

J4: Pripojeni cely (nezalezi na polarité / automat. c¢isténi = zména polarity)

J8:
1: Nepouziva se 8: Nepouziva se
2: Nepouziva se 9: Nepouziva se
3: zakryti 10: Nepouziva se
4: zakryti 11: Nepouziva se
5: Senzor zavzdusnéni (bily kabel) 12: Nepouziva se
6: Externi mechanicka priitok. klapka (5-6%*) 13: Nepouziva se
7: Nepouziva se 14: Nepouziva se

F1: Pojistka

LK2: Start/Stop funkce — jumper (Oddil 3.3.2.1)

* Poznamka:

Mechanickou (priitokovou) klapku pfipojte na svorky (5-6).

V tomto pfFipadé neni bily kabel nikam pFipojen (nebude pouzit).

Aktivaci svorky 5—6, resp. aktivaci funkce prdtokové klapky je tfeba provést v konfigurac¢nim
menu jednotky.
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3.3.1.1. Pouze zavzdusnovaci senzor (bily kabel z cely)

J4: Pripojeni cely (nezalezi na polarité / automat. cisténi = zména polarity)

5 (bilé pole): Senzor zavzdusnéni (bily kabel

3.3.1.2. Mechanicka pritokova klapka

arse
A bie

. = les cables
M bien s..

J4: Pripojeni cely (nezalezi na polarité / automat. ¢isténi = zména polarity)

5: (bilé pole): Externi mechanicka pritokova klapka (¢erny kabel)*
6: (bilé pole) Externi mechanicka pritokova klapka (Cerveny kabel)*

* Poznamka:

Mechanickou (prdtokovou) klapku pfipojte na svorky (5—6).

V tomto pFipadé neni bily kabel nikam pfipojen (nebude pouzit).

Aktivaci svorky 5—6, resp. aktivaci funkce pritokové klapky je tieba provést v konfiguracnim
menu jednotky.

Prutok. klapka

3Flow switch N T
EXIT

Exit
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3.3.2. Rozsirené funkce

3.3.2.1. Rizeni Stop-start

Tento rezim umoznuje mit jednotku Upravy slané vody neustale pod
napétim s tim, Ze pokud bude spusténo recirkulacni cerpadlo, jednotka
dostane signal a umozni spusténi — vyrobu chloru. Pokud bude naopak
Cerpadlo vypnuto, na displeji se zobrazi hlaseni ,Stop" a jednotka se
sama odstavi, resp. prestane vyrabét plynny chlor.

Pro aktivaci tohoto Fizeni je tfreba vyjmout JUMPER (propojku) ,LK2"
z napajeci elektroniky. Jednotka bude napajena primo z elektrické sité
230V. Spinaci napét'ovy (paralelni) signal k cerpadlu bude napojen do
svorkovnice s oznac¢enim ,Filtro = Filter".

STOP-START CONTROL

— o C e
L 1Ll NZE =
OO0 |00|O010|0C|0|0]|0C|O
A A A $ f
filter
& Iconnection
g 3 -
£ ;
3
switch
i
N
- =
i L
" W output of the & —
o ff o~ B ' pump supply o

,LK2" — JUMPER (propojka)
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3.3.2.2. START/STOP — napét'ové propojeni s recirkulacnim
cerpadlem v kombinaci se senzorem zavzdusnéni

wue los cables
nratadna

FILTER (L,N) — napétové propojeni (230V) — vyuZiti signdlu paralelné s recirkulacnim Cerpadlem

JUMPER "LK2" — nutno vyjmout jumper pro aktivaci funkce START/STOP*

J4: Pripojeni cely (nezalezi na polarité / automat. Cisténi = zména polarity)

5 (bilé pole): Senzor zavzdusnéni (bily kabel)

* Poznamka:

Pro aktivaci tohoto Fizeni je treba vyjmout JUMPER (propojku) ,LK2" z napajeci
elektroniky. Jednotka bude napajena primo z elektrické sité 230V a spinaci
napét'ovy (paralelni) signal s cerpadlem bude napojen do svorkovnice s oznacenim

,Filtro = Filter".

Pro pripadné fizeni pomoci
davkovaci stanice je pravé funkce
START/STOP optimalni. Upravna
slané vody bude trvale napajena a
napétovy signal z davkovaci stanice
bude spinat vyrobu plynného chloru
v pripadé potreby.

FILTER (L, N)
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4.SPUSTENI A NASTAVENI JEDNOTKY

4.1. VA SALT

Je-li jednotka upevnéna, cela hydraulicky zapojena a sl je v bazénové vodé rozmichana,
je mozné provést samotné spusténi a nastaveni jednotky Upravy slané vody.
Pro nastaveni produkce chldru se tlacitka vedle displeje.

Jedotky VA SALT je vybavena LCD displejem, pres ktery je mozné provést vesSkeré
nastaveni a konfigutraci zafizeni, véetné nahledd alarml i hlaseni. Nasledujici tabulka uvadi
prehled konfiguracniho menu:

Main menu Hlavni nabidka

Chloride (%) Vyroba chloru (%)
Configuration Konfigurace
Configuration menu Konfiguracni nabidka
Cleaning (h) Cisténi (h)

Language Jazyk

Cover (N) /Y Zakryti (N) / A

Buzzer (Y) / N Alarm (A) / N

Flow switch (Y) /N Pritokova klapka (N) /A
(default settings) (vychozi nastaveni)

Polohu v menu a jeho prochazeni je mozné kontrolovat pomoci Sipky v levé Casti displeje.
Pokud je u parametru dalSi podmenu, je nutné potvrzeni tlacitka ,,OK" pro vstup do
rozsirené nabidky s naslednou Upravou parametrl pomoci Sipek ,nahoru® / ,dolG™. Pro
potvrzeni zmény (napf. Upravy Casu, zmény vykonu) je nutné opétovné
zmacknuti/potvrzeni tlacitka ,,OK™.
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4.1.1. Zakladni LCD displej

Po spusténi jednotky se na displeji zobrazi nasleduijici zakladni parametry:

Cl:188% 5.6

+Menu

- horni fadek udava produkci chloru v %, napéti v cele

- druhy fadek zobrazuje >Menu moznost pristupu do konfiguracni nabidky (stisknutim
tlacitka ,,OK" vstoupite do menu pro zménu parametrd. V pfipadé aktivovaného alarmu
se notifikace zobrazi v tomto druhém radku.

4.1.2. Zakladni menu
Stisknutim klavesy ,,OK" vstoupite ze zakladni obrazovky do konfiguracniho menu:

Pouzitim klavesovych Sipek se mlzete pohybovat mezi jednotlivymi parametry nahoru
a dold. Horizontalni Sipka v levé ¢asti indikuje, jaky parametr mdzete pravé upravovat
po stisknuti klavesy ,,OK" (po zméné hodnoty opétovné potvrdit provedené zmény).

4.1.3. Nastaveni vyroby chloru (%)

V tomto podmenu mate moznost nastavit parametry tykajici se vyroby chléru. Rucni
konfigurace vykonu je mozna v rozsahu 0 - 100%. Pomoci Sipek nastavite poZzadovanou
hodnotu vyroby (%) a potvrdite ji tlacitkem ,,OK".

sChloride 100%

Confisuration {

4.1.4. Nastaveni jednotky
V konfiguracnim menu je mozné upravovat provozni parametry, které je nutné nastavit
po samotné instalaci / pfi zprovoznovani jednotky.

*Hleaning: h 4

Lanauage A

4.1.4.1. Cisténi cely (cyklus)

Jednotky Upravy slané vody jsou vybaveny automaticky Cisticim systémem (zména
polarity elektrod cely). Tyto cykly jsou provadény pravidelné v nastavitelnych
intervalech (rozsah 1-8 hodin) v zavoslosti na tvrdosti vody. V pripadé tvrdsi vody
je tfeba provadét cisténi castéji, resp. kromé automatické zmény polarity je
doporuceno i chemické Cisténi elektrod:

11



BSPOOI \VAGNER

POOL

Ponorte elektrody do roztoku vody a 20% kyseliny chlorovodikové. Pri Cisténi
nepouzivejte zadné ostré predméty, protoze by mohlo dojit k poskozeni specialniho
titanového povrchu elektrolytické cely.

Elektrody je potfeba chemicky vycistit v nasledujicich pripadech:

e Pokud se objevi vystraha ,nedostatek soli*, ale koncentrace soli je spravna.

e Pokud se objevi vystraha ,nadbytek soli*, ale koncentrace soli je spravna.

e Pokud se objevi vystraha ,zadny pritok", ale celou voda proudi (v pfipadé
pouziti pouze zavzdusnovaciho senzoru).

4.1.4.2. Jazyk

Pro zménu jazyka je tfeba zvolit spravné podmenu, vstoupit do nabidky dostupnych
jazykovych mutaci (v€. CZ) a potvrdit zménu tlacitkem ,,OK". Nechcete-li ménit jiné
parametry, menu opustite potvrzenim ,,EXIT".

- *Coger

Buzzer

4.1.4.3. Zakryti hladiny

Pokud je bazén vybaven automatickym zakrytim hladiny, je mozné nakonfigurovat
jednotku VA SALT tak, aby pri zakryti hladiny sniZila vykon/produkci

na 20% - kontakt dorazu je nutné pripojit do el. desky dle schématu (oddil 3.3.1).
Snizena produkce je signalizovana na vychozim dipleji pismenem “C" vedle
procentudlniho vykonu jednotky. Tato funkce zajisti, Ze material (napf. roleta,
lamela, félie) nebude vystaven vyssim koncentracim chléru jako pfi standardnim
provozu bez zaktyti hladiny.

Signalni kabel automatického zakryti pfipojte na svorky 3 a 4.

Upozornéni: Pokud je bazén zakryty, vzdy je vhodné po jeho
odkryti vyckat pFiblizné pil hodiny pred samotnym koupanim.
Diivodem je odvétrani moznych vypart plyného chléru mezi vodni
hladinou a samotnym zakrytim bazénu.

4.1.4.4. Alarm / Akusticky alarm

Pokud je aktivovany alarm, jednotka zastavi vyrobu a zobrazi akusticky i
vizualni alarm, ktery indikuje, Ze je potreba problém vyresit. Akusticky alarm je
vSak mozné deaktivovat (Buzzer = N /Alarm = N).

Z vyroby je jednotka dodana s aktivovanym alarmem (Buzzer=Y/Alarm=A).

12
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4.1.4.5. Prtitokova klapka

Senzor zavodnéni detekuje, zda je v cele voda, resp. zda neni cela zavzdusnéna.
Pokud neni cidlo zavodnéno, jednotka odstavi vyrobu chléru a aktivuje alarmové
hlaseni na displeji, spolu s akustickou i LED signalizaci. Jakmile je cidlo opétovné
zavodnéno, jednotka se automaticky vrati do standardniho provozniho rezimu.

Misto standardniho senzoru zavodnéni je vhodné pouzit klasicky mechanicky
prdtokovy senzor (klapku), kterou je mozné pripojit do svorkovnice jednotky

(oddil Chyba! Nenalezen zdroj odkaztli.). V pripadé pouziti mechanického
rltokového senzoru je tfeba tuto funkcionalitu v menu aktivovat.

Ilustracni foto prdtokové klapky

Priitokova klapka je soucasti, navrtavaci sedlo
neni soucasti baleni.

Pro aktivaci Cidla prdtoku je zapottebi "kit pritoku”,
Ktery je soucasti jednotky. Funkci spinani dle pritokové klapky je nutné aktivovat
v menu Flow switch = Y / Priit. klapka = A

4.2. Alarmy a varovna hlaseni

V pripadé nestandardniho chovani jednotky béhem provozu se mohou zobrazit alarmy,
resp. jednotka Vas bude informovat prostfednictvim alarmu (vizualni, akusticka
singalizace toho, ze jednotka neni schopna dalSiho provozu za danych podminek) nebo
varovného hlaseni (akusticka siznalizace toho, Ze dalsi provoz jednotky bez nutného
opatreni by mohl vést ke vzniku alarmu).

Varovné hlaseni: Alarmové hlaseni:

l'01- 69% 7.5 WM T e G.8 L

Mo flow

13



:

e

BS POOL AGNEI

4.2.1. VA SALT — Varovna hlaseni

PricCiny: Zasah:

. Nadbytek soli —, TOO MUCH SALT (PRILIS MNOHO SOLI)"

Objekt v cele / elektrolyt. cela je zanesena | Celu vyndeijte a vycistéte chemicky

Neni nutné provést zasah NEBO miZete nafedit

PFilis mnoho soli ve vodé
vodu

o Nedostatek soli —,,LOW SALT (MALO SOLI)"
Jednotka nem{ze dosdhnout maximalni Grovné produkce / vyroby chléru

Elektrolyt. cela je zanesena Celu vyndejte a vycistéte chemicky

Pridejte sll do vody, jinak nelze dosahnout
maximalni Urovné produkce / dohrejte vodu na
teplotu min. 15°C

Nedostatek soli ve vodé / nizka teplota
vody

4.2.2. VA SALT — Alarmy

PricCiny: Zasah:

. Pritok vody —,,NO WATER FLOW (NENI PROTOK)"

Nejpravdépodobnéjsi pricinou je to, Ze se
Cerpadlo zastavilo. Po obnové priitoku se | Obnovte cirkulaci vody
vystraha automaticky skryje

Elektrolyt. cela je zanesena usazeninami | Celu vyndejte a vycistéte chemicky,

Zkontroluijte, zda je drat senzoru (bily drat)

Problém se zapojenim / Cistotou senzoru o . v v
nepreruseny a je pevné pripojen / ocistéte senzor

V cele je prilis mnoho plynu /

zavzdusnény senzor napf. po vypnuti Odvzdusnéte nadobu s celou
recirkulacniho Cerpadla
Elektrolyticka cela je poskozena Elektrolyt. celu vymérite za novou

e ,SHORT CIRCUIT (ZKRAT)"

Cela neni spravné pripojena k jednotce Zkontrolujte zapojeni propojovacich kabeld a
ujistéte se, Ze jsou pevné dotazeny

Mezi elektrody clanku se dostal kovovy Vypnéte zafizeni a vyndejte kovovy predmét
predmét zachyceny mezi elektrodami

« ,OPEN CIRCUIT (OTEVRENY OKRUH)"

Cela neni spravné pripojena k jednotce Zkontrolujte zapojeni propojovacich kabell a
ujistéte se, Ze jsou pevné dotazeny

Cela je mechanicky poskozena nebo

o Clanek zkontrolujte a vymérite za novy
opotfebovana provozem

Voda v bazénu ma velmi nizkou salinitu Doplrite sl a nechte ji pofadné rozpustit, rozmichat

Poznamka: vycistéte clanek alespon jednou rocné dle popisu (0ddil 5.1),
doporuceno provést vzdy pred zahajenim letni sezdony.
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4.3. Elektrolyticka cela a jeji zivotnost

Elektrolytické ¢lanky jsou navrzeny tak, aby dosahly Zivotnosti 10 000 hodin. Tato Zivotnost
vSak pfimo souvisi s kvalitou a teplotou vody, resp. se spravnym pouzivanim zarizeni.
Prectéte si prosim nasledujici doporuceni, abyste zajistili ndvrhovou Zivotnost cely.

a) Koncentrace soli

Velmi dllezitym parametrem ovliviujici zivotnost cely je spravna koncentrace soli bazénové
vody. Je-li koncentrace soli dlouhodobé nizka, cela predcasné degraduje z ddvodu, ze
jednotka pracuje s vySSim napétim, nez je bézné pri optimalnich podminkach. Velmi
dilezité je doplnit sdl, jakmile pristroj zahlasi alarmvou notifikaci jeji nedostatek.

b) Provoz pri nizkych teplotach

Zaijistéte, aby jednotka nepracovala dlouhodobé pfi nizkych teplotach (nizsi nez 15°C). Cela
predcasné degraduje z dlivodu, Ze jednotka pracuje s vySSim napétim, nez je bézné pfi
optimalnich podminkach. Pfi provozu v zimni obdobi (zazimovany bazén), je vhodnéjsi
pouzit alternativni zafizeni, pripadné tabletovou chlorovou dezinfekci pro zajisténi kvality
vody. Pokud chcete pouzivat Upravnu slané vody pfi nizkych teplotach, snizte maximalni
produkci napriklad na 50% misto 100%.

c) Automaticke cistici cykly

Interval mezi automatickymi Cisticimi cykly Ize nastavit v rozsahu 1-8 hodin, tudiz je mozné
prizplsobit provoz tvrdosti vody vaseho bazénu. Standardni konfigurace je 4 hodiny. Pokud
je vase voda v bazénu velmi tvrda, mlzete tento interval sniZit, automatické Cisténi bude
fungovat Castéji, nicméné tento stav zkrati Zivotnost cely. V takovém ptipadé je vhodnéjsi
doplnit instalaci ¢i dim o zmékcovaci jednotku, ktera ochrani veskera zarizeni i vodni
rozvody. Na druhou stranu, pokud je voda mékka, mizete interval Cisténi zvysit a Zivotnost
cely se prodlouzi.

d) Nedostatecné cisténi

Pokud pozorujete pritomnost usazenin vapniku na sténach bazénu, resp. mezi elektrodami
elektrolytické cely, provedte jeji CHEMICKE vy¢isténi, jak je uvedeno v oddile 5.1.
Zajistéte, aby v téchto podminkach jednotka nepracovalo dlouhodobé.

5. UDRZBA A SERVIS ZARIZENI

DUlsledné dodrzte doporuceni uvedena v oddile 1.4 - ,Bezpecnostni pokyny".
Jednotka VA SALT ma automatické Ccisténi cely, resp. zménu polarity elektrod. Tento
automaticky proces vyrazné usnadnuje Udrzbu elektrod.

Maji svou Zivotnost, ktera je odvisla od provozu vytizeni jednotky. Pro dalSi bezproblémovy
provoz je nutné opotrebované dily / elektrolytickou celu vyménit za novou (pokud ani po

vyCisténi nepracuje spravné). Kontaktujte Vaseho dodavatele bazénové technologie.
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5.1. Chemické cisténi elektrod

Kromé automatického Cisténi je vhodné provést v pripadé problémd s celou chemické

Cisténi:

e Pokud jednotka hlasi ,MALO SOLI" v piipadé, Ze je salinita v bazénu v poradku,

e Pokud jednotka hlasi ,OTEVRENY OKRUH" v pfipadé, Ze salinita v bazénu je v poradku,

e Je-li na elektrodach vapenna usazenina (ma-li zdrojova voda vyssi tvrdost). Je treba
nastavit Castéji automatickou zménu polarity, pripadné doplnit technologii
zmékcovacem vody nebo provést chemické Cisténi elektrod.

Ponorte elektrody do roztoku vody a 20% kyseliny chlorovodikové. Pri Ccisténi
nepouzivejte zadné ostré predmeéty (zadné mechanické Cisténi), protoze by mohlo dojit
k poskozeni specialniho titanového povrchu.

6.ZARUKA, ZARUCNI PODMINKY

Dékujeme, Ze jste si vybrali jednotku VA SALT na dpravu vody ve Vasem
bazénu.

Jednotky Gpravy slané vody VA SALT maji dvouletou zaruku na Fidici jednotku.
Elektrody maji zaruku 2 roky nebo 10 000 provoznich hodin.

Tato zaruka je poskytovana majiteli pristroje a nelze ji prevadét. VSechny jednotky jsou
pred zabalenim kompletné odzkouseny u vyrobce. V pfipadé technického problému, ke
kterému dojde béhem 24 mésicd od prodeje, bude vadny pfistroj opraven / vyménén.
Pristroj nelze vyménit, pokud nedojde k vraceni vadného pfristroje.

Zaruka nekryje poskozeni zptisobené korozi, vihkosti, nadmérnou teplotou nebo
vibracemi, chybnou instalaci, pfepétim nebo jinou pfFi¢inou v dtsledku
okolnosti, které se neslucuji s béznymi podminkami provozu. V pripadé zavady je
nutné pristroj vratit prodejci nebo dovozci / vyrobci. Naklady na prepravu hradi zakaznik.
Pokud nedojde ke zvlastnimu ujednani, provadeéji se veskeré zarucni opravy u dovozce /
vyrobce.

Vagner Pool s.r.o. mlize modifikovat vyrobky a navody k obsluze bez predchoziho
oznameni.

Dékujeme Vam za to, Ze jste si pro Vas bazén vybrali Gpravu slané vody
VA SALT.

Dovozee:

VAGNER POOL s.ro.
MNad Safinou 348
Vestec, Praha — zapad
252 42

Ceska republika
www_vagnerpool.com c €
EEETETA




